机房专用空调：拒绝以人为本

不论是企业管理、公共管理还是产品设计，甚至日常很多事情的处理与协调，我们都应该尽可能的遵循以人为本的原则，强调把人的利益和价值诉求作为问题解决的核心。然而，对于机房专用空调而言似乎是个例外。基于对机房专用空调的设计更多的把关注的核心放在了机房中所运行的设备身上。

“机房专用空调对创建环境机房，给设备长寿命机带来更高的可靠性和稳定性至关重要。对它的设计和解决方案的实施，都会以机房里运行的设备为核心。在这个意义上，可以说我们完全抛弃了以人为本的原则，人的因素被最大程度的淡化和忽略了。” 艾默生网络能源空调系统部经理王铁旺表示。

机房专用空调为设备长寿命机保驾护航 

　　很多电气设备的良好运行，往往不是单一的设备本身的问题，还会对周围的环境有着各种各样的要求，有时甚至是非常苛刻的。事实上，现在即便是IBM、HP这些顶尖的设备供应商都会在手册上标注最适合运行的温湿度。通常情况一般都是在22摄氏度以及50%的适度。如果温度过高，元器件就会发生故障。这是易于理解的。以最常见的例子，比如我们使用的芯片都会有散热器或者风扇来保证它在允许的温度下运行。如果温度的变化率很高，或者忽高忽低都会影响设备的使用寿命。如果湿度过高会产生冷凝水造成短路，湿度过低，造成静电过高。而静电被称为“电子元件的杀手”。根据在美国曾经做过的统计，在电子元件的故障里最大的危害就是来自静电，这一比例高达47%。从这个角度考虑我们要保持湿度的平衡。 

　　此外，机房的洁净度也很重要。如果一个机房洁净度不够，设备表面就会产生灰尘，灰尘影响散热，在夏天灰尘碰到冷凝水会产生酸性或碱性的混合物腐蚀设备。机房专用空调可以保证机房的温度、湿度、洁净度，以保证整个机房连续性的运行。但这还不是机房专用空调的全部价值。王铁旺表示：“温度、湿度和洁净度还是容易理解的。但对一个好的环境机房来说，还必须解决好高热密度的问题。” 

　　高热密度问题的出现与电子计算机本身以及集成化程度的发展变化密切相关。在1994年计算机已经进入相对的快速发展阶段。单从通信设备领域来看，1992年的时候，长1米、宽1米的设备的功率通常在4000瓦左右。而随着集成化程度的不断加剧，发展到现在的2006年，如果还做一平方米占地通信设备，它最大的功率密度将接近40千瓦，翻了10倍，产生了数量级上的跨越。王铁旺介绍说，“一平方米通信机房的耗电量超过5个家庭的耗电总量，这是很惊人的。这样就不可避免的带来了机房局部的高散热量，以及局部温度的急剧升高。对机房精密空调也提出了更高的技术要求。”

作为全球卓越的端到端一体化网络能源供应商，艾默生在这方面有着深厚的技术积累和丰富的施工经验，并以不断的技术创新保持着持续的行业竞争力。据王铁旺介绍，在这种情况下，艾默生目前主要通过XD高热密度解决方案来解决这一行业问题。艾默生会和通讯运营商一起讨论在现有情况下问题如何解决，艾默生会提供单独处理的方案。而在美国，艾默生已经成功运用了1000多套这种XD高热密度的解决方案。在北京，艾默生的解决方案也已经应用在SUN公司，并取得良好的使用效果。王铁旺表示，XD高热密度的解决方案在业界属于前沿的技术。笼统的讲，这个技术概念的核心，就是在一个机房里，我们看到有热密度的地方，也有高热密度的地方，在这种情况下，艾默生会在高热密度的区域进行XD系统的单独处理，以及热密度地方的局部处理。 

　　当然，机房专用空调的具体采用还要全面考虑设备的发热量、发热特点、机房面积等因素，通过这几个因素来综合考虑用几台机房专用空调。对艾默生来说，一般采用N+1方案，给机房以更加稳固可靠的保障。业内流行有一种通俗的看法，精密的电气设备就像千金小姐，很是娇贵。伺候不好，就会发起脾气，后果也会很严重。无论怎样，这些都在客观上要求针对机房的专用空调为机房营造一个适宜的机房环境，保证设备长寿命机高可靠性的运行，为机房设备保驾护航。 

　　“拒绝以人为本”的技术分析：机房专用空调与民用空调的区别 

　　机房专用空调之所以是以“机”为本，而不是以“人”为本，的确是因为在应用对象和具体的技术细节上与民用空调有着诸多的不同。 
　　首先，应用对象不同。机房专用空调就是为机房设备控温的，而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于，机房专用空调是大风量，小焓差，高显热比；民用空调刚好相反，是小风量，大焓差，低显热比。显热比的概念是指空调降温与除湿两种功率相对之比。通常情况下，一台空调的总功率有两部分，一部分是制冷，还有一部分是除湿。一台民用空调在应用时60%多的功率是在制冷，剩下30%多的功率是在除湿。民用空调为了保证低噪音，低风量，舒适度，不得不除湿。机房专用空调的显热比都会在0.9或0.9以上。民用空调不适合在机房使用的原因之一就是机房是没有湿度来源，一方面是因为密封，再就是机房设备不会像人一样发出水蒸气，而人通过呼吸和经由皮肤的汗液挥发都会产生水气。

第二个区别是机房专用空调的风量会很大。比如，我们在IDC机房里空气的循环次数会达到30次左右，即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量则会很小。这是因为机房的高热量需要大风量循环，类似民用空调的小风量，设备的高热量是不可能通过快速循环的风速带走的。民用空调的风速和噪音设计则是考虑了人的舒适度。 

　　第三个区别，专用空调的出风温度比民用空调要高。专用空调的除风温度要避免凝露。另外，民用空调没有加湿功能只能除湿，但是专用空调可以根据机房的具体需要给予适当的加湿。 

　　第四点，机房专用空调的连续运行能力更强，使用寿命也更长。艾默生的机房专用空调能够提供24小时，365天，连续10年以上不间断，连续运行。目前，艾默生已经有183套专用空调连续15年被客户应用，可靠性强。民用空调24小时，365天运行，寿命不会超过三年。 

　　第五点就是高精度的区别。因为技术上的控制手段不同，专用空调可以达到10度正负1%的高精度，以及更高的洁净度等。在北方地区则可以适合各种低温运行。在零下30多度，仍旧可以通过一些选件正常的为机房制冷控温。机房的特点冬天、夏天没有本质的区别，冬天机房同样需要制冷。而民用空调在零下30摄氏度的环境下基本没有办法实现正常工作3G 的美好未来与2匹空调的市场契机 

　　越来越多的迹象表明，通讯的3G时代即将到来。这也必然会给机房专用空调在内的其他产品带来更多的市场机会。 

　　毋庸置疑，未来的3G时代需要有更多的相应基站，以提供更多的内容服务。相对于民用空调，机房专用空调将大展拳脚。这是因为，基站如果用民用空调会出现一系列问题，最重要的一点就是稳定性无法保障，一旦断线就会造成无法弥补的损失。专用空调无论在技术还是性能上，都可以提供全面的呵护和保障。而2匹的专用空调对于小型的基站（20平米以下）将是最为适宜的配备。业内人士也认为，2匹的专用空调针对3G是一个卖点，可以保障用户终端有一个连续、稳定的应用环境。

通讯日益发展，拒绝“以人为本”，却坚持“机本主义”的机房专用空调必将凭借显著技术优势赢得更大的市场。让我们以足够的信心迎接一个属于机房专用空调的新时代

